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Batch code / Chargenbezeichnung / Code de la partie / Codice di
lotto / Partjinummer / Cdigo do lote / Codigo de lote / LOT szam /
Kod Sarze / Kod Sarze / Numdr lot / Partijos kodas / Partijas kods /
Partiikood / Koa naprii/ Koa napruv / Kod partii

Catalogue number / Bestellnummer / Référence catalogue /
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Use by / Verwendbar bis / A utiiser avant le / Utilizzare prima di /
Te gebruiken bij / Usar até / Fecha de caducidad / Felhasznalhato /
Pouzitelné do / Spotrebovat do / Utilizali pan la / Naudotojas /
Deriguma termins / Kolblikkusaeg / Bukopwctatu ao /
ropHocTn/ Uzyé przed

Do not use if package is damaged / Verwendbar solange Packung
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Do not reuse / Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas réutiliser / Non
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opakovane /At s autiiza | Palcartotinal nenaudoti / Neletofet
atkartoti / Mitte TOpHO
1 3anper Ha

7 Nie uzywaé

powtdrnie

Consult instructions for use / Gebrauchsanleitung befolgen / Lire le
mode d'emploi / Leggere le istruzioni di uso / Voor gebruik instructie
raadplegen / Consultar as instruges antes de usar / Consultar las
instrucciones de uso / Kévesse a hasznalati itmutatét / Pouzijte
névod k pouZiti / Oboznamte sa s navodom na pouZitie / Consultafi
instructiunile Tnainte de utiizare / Skaityti naudojimo instrukcija /
lzasi fietosanas instrukcju / Lugeda kasutusjuhendt / Mepen
Aans

Mepea Cnenyer c

& cnenye KOMUTECR

Keep away from sunlight / Nicht dem Sonnenlicht aussetzen /
Stocker & I'abri du soleil / Proteggere contro i raggi del sole /
Beschermen tegen zonlicht / Proteger da luz solar / Mantener lejos

ez de la luz solar / Napfénytd| tavol tartando / Chrarite pred sluneénim
-7 zafenim / Chranit pred sineénym svetlom / A se feri de lumina
- soarelui / Nelaikyti saulés Sviesoje / Sargat no siltuma / Kaitsta

soojuse eest / Tpumati nogani B cowsuroro caitna / He
nonyckaTh BO3AENCTAUA COnHedHoro caeta / Chroni¢ przed
$wiatiem stonecznym

Keep dry / Vor Nasse schiitzen / Stocker a I'abri de Ihumidité /
Conservare in condizioni protette contro f'umidita / Droog bewaren /
Proteger da humidade / Proteger de la humedad / Nedvességtél
L védett, szaraz helyen tarolandd / Udrzujte v suchu / Skladovat
vo vodeodolnom prostredi / Pstrati produsul uscat / Laikyti sausai /
Uzglabat apstaklos, kas nepielauj samitrinasanu / Hoida niiskumist
véltivates tingimustes / Hoida niiskumist valtivates tingimustes /
3Gepirati B yMoBaX, L0 3axVILIAKTH BIA BONOTM | XpaHWTh
B ycnosusx, He Pr y

Medical device / Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo
medico / Medisch hulpmiddel / Disposiivo medico / Disposilva

médico / O !
Zdravotnicka pomocka / D\spozlllv medlca\ / Medicinos priemoné /
di

Mmenme/Wyrob medyczny
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INSTRUCTIONS FOR USE
CAST BANDAGE

CHARACTERISTICS
Cast bandages by TZMO are a dressing material designed for surgical and orthopaedic
purposes. It is a gauze bandage saturated with gypsum binder. High quality of the
binder gives a pure white colour without streaks and even distribution on the entire
surface of the gauze.

INDICATIONS

Cast bandages by TZMO are recommended for.

+ immobilisation of any fractures,

« immobilisation of body parts in theatre rooms and in urgent cases,
+ correction of deformations

PRODUCT STORAGE
Cast bandages by TZMO should be stored in dry room, at temperature above 0°C.
Do not take out the cast bandage from its original package until you are going to use it.

APPLICATION INSTRUCTIONS

+ Aways apply a tubular bandage and an orthopedic padding directly onto the skin
Take out the bandage and soak it in water at temperature 20-22°C at an angle
of 45° to the water surface. The immersion time not should exceed 5 seconds [1].
At the end of the soaking squeeze the bandage gently. Short immersion time has
crucial meaning to the hardness and the quality of the cast.

Take out the bandage from the water and squeeze it tightly [2] to remove excess
water, accelerating the setting time of the applied cast [3].

The application time should not exceed the declared moulding time of the cast
(see table below) [4].

Adter the application allow air circulation to the cast for 20-25 minutes (see table
below) [5]; after this time first load can be applied to the cast

Instructions for use are given on the film packaging of each cast in the form of
pictograms (pictogram numbers are given in brackets in the text).

ADDITIONAL NOTES

Too high water temperature shortens the setting and moulding time of the cast and at
the same time increases the amount of emitted heat. Multiple squeezing of the cast can
cause excessive drying and thereby complicate the subsequent formation of the cast.
Each time immerse only one bandage. Do not leave several bandages in water. It is
recommended to use protective gloves when applying the cast. In the case of colourful
casts possible contamination arising during the application of the dressing are washable
and easy to remove

‘GEBRAUCHSANWEISUNG
GIPSBINDEN TZMO

CHARAKTERISTIK

Die TZMO. bilden ein ittel zur in der Chirurgie und
Orthopadie. Die Gipsbinde ist ein Verbandmull aus Baumwolle, der dauerhaft mit
Gipsmortel gesttigt ist. Die hohe Mértelqualitit macht die Farbe der Gipsbinde weif,
ohne Streifen oder Wasserflecke, und ist gleichmaRig auf die ganze Flche des
Verbandmulls aufgetragen.

ANWENDUNG

Die TZMO-Gipsbinden drfen far:

+ Ruhigstellung von Frakturen aller Art,

+ Ruhigstellung der Kérperteile auf den OP-Sélen und in Unfallumgebung,
+ Korrektur von Verformungen angewandt werden.

AUFBEWAHRUNG DES PRODUKTS
Die TZMO-Gipsbinden sind in einem trockenen Raum in Temperatur von mehr als 0°C
aufzubewahren. Die Gipsbinde ist bis zur aus der

Verpackung nicht herauszunehmen

ANWENDUNGSWEISE
+ Es ist immer ein Unterzugérmel und eine Schicht der Polsterwattebinde direkt auf
die Haut aufzusetzen

Nachdem die Binde aus der Verpackung herausgenommen wurde, ist sie in das
Wasser mit der Temperatur von 20-22°C in einem Winkel von 45° zum

[1]. Am Ende des Einweichens ist die Gipsbinde leicht zu pressen; die kurze
Eintauchzeit beeinflusst die Harte und Qualitét des fertigen Verbands entscheidend.
Nach dem Herausnehmen der Gipsbinde aus dem Wasser ist sie zur Entfernung
vom GbermaRigen Wasser stark zu pressen [2], damit wird die Bindezeit des
aufgetragenen Verbands beschleunigt [3].

Die Auftragungszeit der Gipsbinde darf die erklirte Verarbeitungszeit der
Gipsbinde nicht iberschreiten (siehe: Tabelle) [4].

Nach dem Auftragen der Gipsbinde ist die volle Luftzirkulation fiir 20-25 Minuten
(siehe Tabelle) zu gewahrleisten[5); erst nach dieser Zeit darf der Verband belastet
werden.

Die ionen iber die der Gipsbinde befinden sich auf der
Folienverpackung der Binden in Form von Piktogrammen (die Nummern der jeweiligen
Piktogramme befinden sich in Klammern in den Texten).

ANMERKUNGEN
Eine zu hohe Wassertemperatur verkirzt die Binde- und Modellierzeit des
Gipsverbands, und erhdht gleichzeitig die Mengen der abgegebenen Warme.
Mehrmaliges Pressen der Gipsbinde kann zu ihrem ubermaigen Austrocknen fihren
und dadurch die spatere Formung des Gipsverbands erschweren. Im Wasser ist nie
mehr als eine Binde zu lassen. Beim Auftragen der Gipsbinde ist das Tragen von
Schutzhandschuhen empfohlen. Bei bunten Binden sind die eventuellen
Verschmutzungen, die beim Auftragen des Verbands entstanden sind, einfach
abwaschbar, leicht zum entfernen.
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MODE D'EMPLOI_
BANDES PLATREES TZMO

CARACTERISTIQUE

Les bandes platrées TZMO sont les matériels de pansement congus pour la chirurgie et
l'orthopédie. La bande platrée est une gaze de coton durablement enduite de platre.
La qualité élevée de I'enduit fait que la couleur de la bande est blanche, sans trainées
et stries, et appliquée uniformément sur toute la surface de la gaze.

UTILISATION
Les bandes platrées TZMO peuvent étre umlsées pour:

« immobiliser tous les types de fracture:

« immobiliser des parties du corps dans les salles & ‘opération ou pendant Iaccident,
« corriger des distorsions

STOCKAGE DU PRODUIT

Les bandes de platre TZMO doivent 8tre stockées dans une pidce séche & des
températures supérieures a 0°C. Ne pas retirer la bande de I'emballage d'origine jusqu'au
moment de son utilisation

MODE D'EMPLOI

Toujours utiliser le Jersey tubulaire et une couche de bandage sous le platre
directement sur la peau.

Aprés avoir retiré la bande de son emballage, la plonger dans de I'eau & une
température de 20-22°C sous Iangle de 45° jusquau niveau de leau, le temps
dlimmersion ne doit pas dépasser 5 secondes [1]. A la fin de trempage, il faut
essorer légérement la bande ; le temps de trempage court a un effet decisif sur la
dureté et la qualité du pansement fini.

Aprés avoir retiré la bande de I'eau, il faut la presser fermement [2] pour éliminer
l'excés d'eau, en accélérant ainsi le temps de prise du pansement mis en place [3].
Le temps de mise en place de la bande ne devrait pas dépasser la durée
indiquée de la plasticité de la bande (voir : tableau) [4].

Aprés avoir mis en place la bande, il est nécessaire d'assurer la circulation d'air
totale pendant 20-25 minutes (voir : tableau) [5] ; aprés ce temps-I3, la charge du
pansement peut se produire.

Les informations sur la fagon dutiliser la bande se trouvent sous la forme de
pictogrammes sur l'emballage en plastique des bandes (les numéros des pictogrammes
sont indiqués entre parenthéses dans les textes).

REMARQUES
La température trop élevée de l'eau réduit le temps de prise et de modélisation du
platre, en méme temps, elle augmente la quantité de chaleur émise. La compression
multiple de la bande peut causer son séchage excessif et ainsi compliquer la formation
ultérieure du pansement de platre. Chaque fois, il ne faut immerger qu'une seule
bande. Ne pas laisser plusieurs bandes dans I'eau. Il est recommandé dutiliser des
gants de protection lors de I'application de la bande. Dans le cas des bandes de
couleur, des salissures éventuelles survenant au cours de I'application du pansement
sont lavables, faciles & enlever.

IT
ISTRUZIONI DI USO
BENDE GESSATE TZMO

DATI TECNICI

Le bende gessate TZMO sono strisce dedicate alla chirurgia ed ortopedia. La benda
gessata & una striscia di cottone carica di finissimo gesso. Grazie all'elevata qualita
della malta gessata il colore della fascia sia bianco, senza striature e macchie, e si
distribuisce uniformemente su tutta la superficie della garza.

uso
Le bende gessate TZMO possono essere utilizzate per:

« immobilizzazione di tuti i tipi di fratture,

« immobilizzazione di parti del corpo in sala operatoria o in condizioni di incidente,
+ correzione delle deformazioni

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

Le bende gessate TZMO dovrebbero essere conservate in un luogo secco in
temperatura superiore a 0°C. Non togliere la benda dalla confezione originale fino al
momento del suo uso.

MODO DI USO

Applicare sempre direttamente sulla pelle la manica ed uno strato di garza sotto
gesso.

Immergere in acqua a una temperatura di 20-22°C con un angolo di 45°C rispetto
al livello dell'acqua, la benda tirata fuori dalla confezione; il tempo di immersione
non deve superare i 5 secondi [1]. Alla fine dellimmersione strizzare leggermente la
benda; il breve tempo di immersione ha uniinfluenza decisiva sulla durezza e sulla
qualita della medicazione finita.

Dopo aver tirato la benda dall'acqua strizzarla forte [2] per rimuovere I'acqua in
eccesso, accelerando cosi il tempo di presa della medicazione applicata [3]

|| tempo di applicazione della benda non deve superare la durata dichiarata di
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
CAST BANDAGE

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Cast bandages van TZMO zijn bestemd voor en

Het gaasverband is geimpregneerd met gips. De hoge kwaliteit gips zorgt voor een
zuiver witte kleur zonder strepen en een geljkmatige verdeling over het gehele
opperviak van het gaasverband.

INDICATIES
Cast bandages van TZMO zijn geschikt voor:

+ immobilisatie na fracturen,

+ immobilisatie van lichaamsdelen tiidens een operatie en bij spoedgevallen,
+ orthopedische correcties.

OPSLAGVOORWAARDEN

Cast bandages van TZMO moeten worden bewaard in een droge ruimte, bij een
temperatuur boven 0°C. Verwijder de cast bandage pas op het moment van gebruik uit
de verpakking

GEBRUIKSAANWIJZING

Altijd eerst een buisverband en een laag watten aanbrengen direct op de huid.

De cast bandage uit de verpakking nemen en schuin onderdompelen in een
waterbad met een temperatuur tussen 20-22°C, onder een hoek van 45° en
minimaal 5 seconden [1]. Aan het einde van de weektiid zacht in het gaasverband
knijpen. Een korte onderdompelingstijd beinvioedt de hardheid en kwaliteit van de
cast bandage.

De cast bandage vervolgens uit het waterbad halen en goed uitknijpen [2] om
overtollig water te verwijderen, wat het drogen versnelt [3].

De toepassing van het gaasverband mag niet langer duren dan de aangegeven

4 della benda (vedi: tabella) [4].
Dupo Iapplicazione della benda, & necessario garantire la piena circolazione
dell'aria per 20-25 minuti (vedi: tabella) [5]; solo dopo questo tempo si pud caricare
la medicazione.

Le informazioni sulfuso della benda gessata sono presentate sotto forma di pittogrammi
sulla confezione in plastica delle bende (i numeri dei pittogrammi sono indicati tra
parentesi nei testi).

NOTE
La temperatura dell'acqua troppo elevata riduce il tempo di presa e di modellazione del
gesso e, allo stesso tempo, aumenta la quantita di calore rilasciato. La compressione

(zie tabel) [4]
Zorg na de toepassing voor luchtcirculatie langs de cast bandage gedurende 20-25
minuten (zie onderstaande tabel) [5]. Hierna kan het pas worden belast.

Op de folieverpakking van de cast bandage staat een gebruiksinstructie in de vorm van
pictogrammen (de pictogramnummers staan in de tekst tussen haakjes)

OPMERKINGEN
Een te hoge watertemperatuur verkort de droogtiid en modelleertijd en zorgt
tegelijkertiid voor een hogere warmteafgifte. Veelvuldig uitknijpen kan uitdroging van de
cast bandage tot gevolg hebben, wat het modelleren kan bemoilijken. Dompel één
bandage per keer onder in het waterbad. Laat niet meerdere bandages geliktijdig
weken in het water. Het is raadzaam om beschermende handschoenen te dragen bij het

ripetuta della benda pud causare la sua asciugatura troppo veloce e in
rendere difficile l'ulteriore formazione della medicazione in gesso. Ogni volta immergere
nellacqua solo una benda. E vietato lasciare in acqua parecchie bende. Indossare
i guanti protettivi durante 'applicazione della benda gessata. In caso delle bende gessate
colorate, le eventuali macchie che si formano durante 'applicazione della medicazione si
lavano e si rimuovono facilmente.

ast bandages kunnen afgeven tidens de toepassing. Dit is
afwasbaar en eenvoudig te verwijderen.
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INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
LIGADURAS DE GESSO

CARACTERISTICAS

As Ligaduras de gesso da TZMO sdo um material projetado para fins cirurgicos
e ortopédicos. E uma Ligadura de gaze saturada com aglutinante de gesso.
Alta qualidade do Composto da uma cor branca pura sem estrias e até mesmo
uma distribuigao em toda a superficie da gaze.

INDICACOES

Ligaduras de Gesso da TZMO sao recomendadas para:

+ imobilizagao de quaisquer fraturas,

. & P i urgent

+ corregdo de deformagdes.

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO
As Ligaduras da TZMO devem ser armazenadas em local seco, a temperaturas acima
de 0°C. NZo retire o produto da sua embalagem original até que vocé va usé-lo.

INSTRUGOES DE APLICAGAO

« Aplique sempre uma ligadura tubular e um enchimento ortopédico diretamente sobre
apele.

Retire a Ligadura e mergulhe-a em 4gua a uma temperatura de 20-22° num
angulo de 45° para a superficie da agua. O tempo de imersdo nao deve ser
superior a 5 segundos [1]. No final da imers&o espremer a ligadura suavemente.
Tempo de imerséo curto tem um significado crucial para a dureza e a qualidade do
produto.

Retire a ligadura da 4gua e aperte-a firmemente [2] para remover o excesso de
4gua, acelerando o tempo de colocago do molde aplicado (3]

O tempo de aplicagdo n@o deve exceder o tempo de moldagem declarado do
molde (ver tabela abaixo) [4].

Apos a aplicagéo, permitir a circulagéo de ar do produto durante 20-25 minutos
(vertabela abaixo) [5]; Apos este tempo a primeira carga pode ser aplicada ao produto.

As instrugdes de utilizagéo sao indicadas na embalagem de cada molde em forma de
pictogramas (os numeros dos pictogramas s3o indicados entre parénteses no texto),

NOTAS ADICIONAIS
Atemperatura da 4gua demasiado elevada reduz o tempo de moldagem e moldagem do
molde e, a0 mesmo tempo, aumenta a quantidade de calor emitido. A compressdo
miltipla do molde pode causar uma secagem excessiva e assim complicar a formagdo
subsequente do molde. Mergulhe de cada vez apenas uma ligadura. Nao deixe
varias ligaduras na 4gua. Recomenda-se a utilizagao de luvas de protecgéo ao aplicar
o produto. No caso de moldes coloridos & possiveis a contaminagéo decorrentes durante
aaplicagéo da ligadura so lavaveis e faceis de remover.

ES
INSTRUCCIONES DE USO
VENDAS DE YESO TZMO

CARACTERISTICAS
Las vendas de yeso TZMO son un material de vendaje indicado para la cirugia y la

HU
HASZNALATI UTMUTATO
GIPSZPOLYAK

JELLEMZOK
A TZMO éltal gyartott gipszpolyak, miitéti és ortopédiai felhasznalasra készlinek.

ortopedia. La venda de yeso es una gasa de algodon
con pasta de yeso. Gracias a la alta calidad de la pasta, el color del vendaje es blanco,
sin manchas ni franjas. Ademas, se extiende de manera uniforme por toda la superficie
de la gasa

uso

Las vendas de yeso TZMO pueden utilizarse para

« inmovilizar cualquier tipo de fractura,

« inmovilizar partes del cuerpo en quiréfanos o en accidentes,
« corregir deformaciones.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
Las vendas de yeso TZMO se deben almacenar en una estancia seca a mas de 0°C de
temperatura. No saques la venda de su envase primario hasta que la vayas a usar.

MODO DE EMPLEO

+ Coloca siempre una manga protectora y una capa de vendaje debajo de la

escayola, directamente sobre la piel

Después de sacar la venda del envase, sumérgela en agua a 20-22°C de

temperatura y a un angulo de 45° con respecto al nivel del agua. El tiempo de

inmersion no debe superar los 5 segundos [1]. Al acabar de mojar la venda,

estrijala ligeramente. El tiempo breve de inmersion influye enormemente en la
ureza y la calidad del vendaje

Después de sacar la venda del agua, estrijala fuerte [2] para eliminar el exceso de

agua y acelerar al mismo tiempo el tiempo de fraguado del vendaje [3].

El tiempo de colocacién de la venda no debe superar la duracion de su

plasticidad (ver tabla) [4]

Después de colocar la venda, es necesario garantizar una circulacion completa del

aire durante 20-25 minutos (ver tabla) [5]; después, se puede cargar el vendaje.

En el envase de plastico de las vendas encontrarés informacion sobre su modo de
empleo en forma de pictogramas (los numeros de los pictogramas se indican entre
corchetes en el texto).

ADVERTENCIAS

Si la temperatura del agua es demasiado alta, el tiempo de fraguado y moldeado del
yeso disminuye, mientras que aumenta la cantidad de calor que se expulsa. Estrujar la
venda varias veces puede secarla demasiado y, por lo tanto, dificultar el moldeado
posterior del vendaje de yeso. Solo se puede mojar una venda a la vez. No se pueden
dejar varias vendas juntas en el agua. Se usar guantes de al
colocar la venda. En el caso de las vendas de colores, las posibles manchas
resultantes de la colocacion del vendaje son faciles de lavar.

tartésan amaton hengeresen feltekert pamut mul. Magas mindségi
eloszlasi feliletet képez

amull anyagon.

ALKALMAZAS
ATZMO Altal gyartott glpszp()lyék

. mmdennemu t6rés fix régzités

+ miitében vagy baleseti kcru\menyek kozt, testrészek azonnali rogzitésére,
* Geformaciek korrigalasara.

TERMEK TAROLASA
A TZMO alta\ gyartott g\pszpé\yékal taroljuk, szaraz, 0°C folotti hémérsekletii
4lés pillanataig eredeti csomagolésabol kivenni

nem ajanlatos

HASZNALATI UTMUTATO

elstt. mmmg & csopolyat és

polya
Miutan eredeti csomagmasabm a glpszpélyél Kivettik, 20-22°C-os vizbe martjuk,
a viz felszinéhez viszonyitva 45°-0s szdgben. A merités ideje nem lehet hosszabb
5 masodpercnél [1], a meritési id vége felé enyhén nyomjuk meg a polyat; az ids
révidsége meghatarozo szerepet tolt be a kész kotés mindségének kialakitasaban.
A vizbtl kiemelt gipszpolyabol erételjes mozdulattal [2] nyomjuk ki a felesleges
vizet. Ezzel egyuttal felgyorsitjuk a felhelyezett gipsz kotési folyamatat [3].
n Sova " ool 1o p

i idejét

(ezen idGket lasd a tablazatban) [4]

A felnelyezés utan hagyjuk, hogy a levegs minden oldalrol atjara egészen
a végleges kotésig 20-25 perc (1asd a tablazatban) [5]; ezen id elteltével lehet
el6szor terhelni a gipszkotést.

A hasznalati utasitasok minden gipsz
formajaban (ezen képecskék mellett jelzett szamokra utal a szévegben szdgletes
zarojelben talalhato szamozas).

KIEGESZITG INFORMACIOK

Az aztatoviz tal magas

valamint néveli a t6bbszor
az annak tulzott| vezet, ezaltal valik a késsbbi

formézas és n6 a 6 ég. Minden csak e

aztassunk be, A vizben egyszerre tobb gipszpolyat hagyni nem szabad. A gipszpolyaval

valo munka idejére javasolt a védd keszlyl hasznilata. A szines glpszpolya

alkalmazasa soran felléps esetleges miatt a kotés

kénnyen eltavolithatova valhat

a kétés és alaki idejet,

Setting time Moulding time |oa§°rg1§§;enoe Bindezeit Verarbeitungszeit Vg!fa'i:‘fri‘ge Temps de prise Durée de plasticité Charge totale Tempo di presa D';"':; ggla Carico totale Droogtijd Modelleertijd Te belasten Ter’xgﬁ:e r:i’l';’;;:; Roe:rij:flgfa‘a ?;gsgdff |g;1:§i|?cr;ad:d Carga total Kotési ido Formazasi idd torh e}'ﬁgfgkmés
Gipset 335 min. 2min. after 20 min. Gipset 33,5 Min. 2 Min. nach 20 Minuten Gipset 3-3,5min. 2 min. aprés 20 min. Gipset 335 min. 2min. dopo 20 min Gipset 335 min. 2min. na 20 min. Gipset 3-35min 2 min. after 20 min. Gipset 33,5 minutos 2 minutos después de 20 minutos Gipset 335 perc 2 perc 20 perc utan
Pregips S 5 min. 3-3.5 min after 20 min Pregips S 5 Min. 33,5 Min nach 20 Minuten Pregips S 5 min. 3-3,5 min aprés 20 min Pregips S 5 min. 3-3,5 min dopo 20 min Pregips S 5 min. 3-3.5 min na 20 min. Pregips S 5 min 33,5 min after 20 min Pregips S 5 minutos 335minutos | después de 20 minutos Pregips S 5 perc 335 perc 20 perc utn
Pregips 12 12 min. 56 min. after 25 min. Pregips 12 12 Min. 56 Min. nach 25 Minuten Pregips 12 12 min. 5.6 min. aprés 25 min. Pregips 12 12 min. 56 min. dopo 25 min Pregips 12 12 min. 56 min. na 25 min. Pregips 12 12 min. 5.6 min. after 25 min. Pregips 12 12 minutos 56 minutos después de 25 minutos Pregips 12 12 perc 56 perc 25 perc utan
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NAVOD K POUZITi
SADROVE RYCHLOOBVAZY TZMO

CHARAKTERISTIKA

Sadrové rychloobvazy TZMO jsou urteny pro chirurgické a ortopedické pouZiti. Sadrovy
rychlobvaz je tvofen bavinénou gazou, ktera je trvale nasycena sadrovou hmotou.
Diky vysoké kvalité hmoty je obvaz bily, bez Smouh, nedochazi k zatékani sadrové
hmoty, které je rovnomémé nanesena na cely povrch gazy.

POUZITI

Sadrové rychloobvazy TZMO mohou byt pouzivany k:

+ fixaci veskerych druha zlomenin,

+fixaci casti téla na operacnich salech nebo v nouzovych podminkéch,
+ Korekei deformit.

SKLADOVANI PRODUKTU
Sadrové rychloobvazy TZMO by mély byt skladovany v suchych mistnostech pfi teploté
Vy&§i nez 0°C. Obvaz by mél byt ponechan v pivodnim obalu az do chvile jeho pouiti.

POUZIT

+ Pfimo na pokozku je treba vzdy naviéknout ochrannou puncosku a pouzit vrstvu
podkladového obinadia

Po vyjmuti rychloobvazu z obalu je tieba jej ponofit do vody o teploté 20-22°C
pod Ghlem 45° k hladiné vody, doba ponofeni by neméla presahnout 5 sekund [1].
Na konci namégeni rychloobvaz lehce zmacknéte; kratka doba ponofeni ma
rozhodujici viiv na tvrdost a kvalitu hotového obvazu

Po vyjmuti rychloobvazu z vody je tieba jej silné zméagknout [2] pro odstrangni
prebyteéné vody, coz urychli dobu tuhnuti aplikovaného obvazu [

Doba aplikace neméla dobu
plasticity rychloobvazu (viz: tabulka ) [4]

Po aplikazi rychloobvazu je nutno zajistit plnou cirkulaci vzduchu po dobu 20-25
minut (viz: tabulka) [5]; teprve po této dobé Ize obvaz zatéZovat.

Informace o zpiisobu pouZii ou v podobe pi i na

NAVOD NA POUZITIE
SADROVE OBVAZY

CHARAKTERISTIKA

Sadrové obvézy od TZMO predstavuju obvézovy materiél uréeny na chirurgické
a ortopedické ucely. Sadrovy obvéz je bavinena gaza nasytena sadrovym spojivom.
Vysoka kvalita spojiva sposobuje, Ze farba obvdzu je jasna biela, bez pruhov
a rovnomerne rozvedend po celej ploche gézy.

URCENIE

Sadrové obvazy od TZMO sa odporicajui na:
« znehybnenie fraktur rézneho druhu,
. Casti tela na eny
+ korekciu deformécii

salach a v naliehavych pripadoch,

SKLADOVANIE VYROBKU
Sadrové obvazy od TZMO by mali byt skladované v suchej miestnosti, pri teplote vySSej
ako 0°C. Nevyberajte sadrovy obvéiz z jeho povodného obalu skor, ako ho idete pouzit.

SPOSOB POUZITIA

Vidy aplikujte trubicovy obvaz a ortopedicki vyplii priamo na pokozku.

Vyberte obvaz a ponorte ho do vody s teplotou 20-22°C a pod uhlom 45° voti
vodnej hladine. Doba ponorenia by mala dosiahnut 5 sekund [1]. Po skoneni
nasakovania obviz zlahka stlacte. Kratky ¢as ponorenia mé klucovy vplyv na
tvrdost a kvalitu sadrového obvazu.

Vyberte obvéz z vody a silno ho stlacte [2] aby ste odstranili prebytognu vodu,
a zérove tym urjchili dobu tuhnutia aplikovaného obvéizu [3].

Doba aplikacie obvazu by nemala i dobu

(pozri tabulka nizsie) [4].

Po aplikacii umoznite volny pristup vzduchu k obvézu po dobu 20-25 minit (pozri
tabulka nizsie) [5]; az po uplynuti tejto doby moze byt obvaz prvykrét zatazeny.

s
f6liovém obalu rychloobvazi (&isla piktogramu jsou uvedeny v zavorkach u textu).

UPOZORNENI
PliS vysoka teplota vody zkracuje dobu tuhnutl kdy je mozné sadru modelovat,
a zaroven zvySuje mnoZstvi kované mackani

miize zpusobit jeho nadmémé vysuseni a tim znesnadnll pozdejsi formovani sadrového
obvazu. Je ftreba vidy namacet zarovei jen jeden prouzek rychloobvazu.
Neponechavejte ve vodé nékolik obvazi! Doporutuje se pouzivat pfi aplikaci
rychloobvazu_ochranné rukavice. V' pfipadé barevnych rychloobvazii Ize pfipadné
zadpinéni vzniklé pfi aplikaci snadno odstranit omytim.

Pokyny na pouzme s uvedené na foliovom obale kazdého obvazu vo forme
(sl st vedené v texte v zatvorkach).

POZNAMKY

Prilis vysoka teplota vody skracuje dobu tuhnutia a dobu formovania obvéizu a zarovers
2vySuje mnoZstvo uvolneného tepla. Opakované stiacanie obviizu moZe sposobn
nadmerné vysusenie a skomplikovat nasledné formovanie obvézu. Vzdy namécajte le
jeden obvaz. Nenechavajte vo vode niekolko obvazov. Pocas aplikécie obvazov sa
odporiéa pouzivat ochranné rukavice. V pripade farebnych obvazov, pripadné
znecistenie vzniknuté pocas aplikacie obvézu je mozné fahko odstranit jeho zmytim.

RO
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
BANDAJ GIPSAT

CARACTERISTICI

Bandajele gipsate fabricate de TZMO sunt materiale de protectie, create pentru interventi
chirurgicale si ortopedice. Sunt bandaje din tifon, saturate cu gips. Calitatea premium
a liantului din gips asigurd o culoare alba, pura, fara dungi si o distributie uniforma pe
intreaga suprafata a tifonului.

INDICATIl

Bandajele fabricate de TZMO sunt recomandate pentru:

+ imobilizarea fracturilor de orice tip,

« imobilizarea unor péri ale corpului in sélile de operatie si in cazuri de urgents,
+ corectarea deformirilor.

DEPOZITARE PRODUS
Bandajele fabricate de TZMO trebuie s fie depozitate in incaperi uscate, la temperaturi
de peste 0°C. Nu scoatetj bandajul din pachetul original pana la utilizare.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

ntotdeauna se aplica un bandaj tubular si vata ortopedica direct pe piele.

Scoateli bandajul $i scufundafil Tn apa, la temperatura de 20-22°C, la un ung
de 45° fata de suprafata apei. Timpul de imersiune ar trebui s& depaseasca
5 secunde [1]. Dupa procedura de imersie stoarcefi usor bandajul. Timpul de
scufundare scurt este foarte important pentru duritatea i calitatea gipsului.

Dupa ce scoatej bandajul din apa, il stoarceti foarte bine [2] pentru a indeparta
excesul de apa, accelerand astfel procesul de intarire [3].
Timpul de aplicare nu trebuie sa depaseasca timpul de modelare al gipsului
(vezi tabelul de mai jos) [4].

Dupa aplicare, permitefi aerului s& circule in bandajul gipsat timp de 20-25 de
minute (vezi tabelul de mai jos) [5]; dupa aceastd perioads, poate fi aplicata
bandajului gipsat si prima Incarcatura.

Instructiunile de utilizare sunt prezentate pe ambalajul din folie al bandajului, sub forms
de pictograme (numerele de pictograme sunt indicate intre paranteze, in text).

OBSERVATII SUPLIMENTARE

Temperatura prea ridicaté a apei scurteaza timpul de intarire si de modelarei si,
in acelasi timp, creste cantitatea de caldura emisa. Mai multe stoarceri ale bandajului
pot duce la uscare excesiva i, prin urmare, la complicarea formarii bandajului gipsat.
Se scufunda un singur bandaj de fiecare datd. Nu lasafi mai multe bandaje in apa.
Se recomanda utilizarea ménusilor de protectie in timpul aplicarii bandajului. in cazul
bandajelor gipsate colorate, posibilele contaminari din timpul aplicarii sunt usor de
indepartat cu apa.

LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
[TVARO TVARSTIS

SAVYBES

Jtvary tvarsciai, gaminami TZMO, yra tvarstomosios medziagos, skirtos naudoti
chirurginiais ir ortopediniais tikslais. Tai marlés tvarsiai, prisotinti gipsine risamaja
medziaga. Dél aukstos risamosios medziagos kokybés tvarstiai yra visiskai balfi i neturi
dryZiy, nes risamoji medziaga pasiskirsto visame marlés pavirsiuje tolygiai.

INDIKACIJOS
Jtvary tvarscius, gaminamus TZMO, rekomenduojame naudoti:
+ bet kokiy kauly laziy imobilizacijai,

+ kano daliy imobilizacijai operacinése ir skubiais atvejais,

+ deformaciy korekcijai

PRODUKTO LAIKYMO SALYGOS

Jtvary tvarstius, gaminamus TZMO, reikia laikyti sausose patalpose, kuriy temperatara
yra didesné, nei 0°C. [tvaro tvarstj i§ originalios pakuotés reikia isimti tik pries jo
naudojima,

ITVARO FIKSAVIMO ANT KONO INSTRUKCIJA

T\esloglal ant zaizdos visada uzdékite poréta tvarstj arba ortopedinj minksta
pamugal

Iélmklte tvarstj i§ pakuotes ir panardinkite | 20-22°C temperataros vandenj,
laikydami j 45° laipsniy kampu vandens pavirsiui. Panardinimo laikas neturi virsyti
5 sekundziy. [1]. Svelniai nuspauskite tvarstj po mirkymo. Jtvaro kietuma ir kokybe
uztikrina ir lemia trumpa panardinimo trukmé.

Isimkite tvarstj i$ vandens ir stipriai nugrezkite [2], kad pasalintuméte vandens
pertekliy, kuris pagreitina uzdeto jtvaro kietéjimo procesa [3].

Itvaro fiksavimo ant kiino laikas negali virSyti nustatyto jtvaro formavimo laiko
(zr. lentele apatioje) [4].

Uzfiksave jtvara, leiskite orui laisvai cirkuliuoti aplink jj 20-25 minutes (2r. lentele
semiau) [5]; Pragjus Siam laikui, jtvaras jau gali atlaikyti pirmaja apkrova,

Naudojimo instrukcija yra pateikta piktogramy pavidaly ant kiekvieno itvaro pakuotés
plévelés (piktogramy eilés numeriai yra nurodyti skliausteliuose Siame tekste)

PAPILDOMA INFORMACIJA
Per didelé vandens temperatara sutrumpina jtvaro kietéjimo ir formavimo laika ir,
tuo patiu, padidina is Silumos kiek] ar grezdami jtvara,
galite per daug jj iSsausinti ir taip apsunkinti tolesnj jtvaro formavimo procesa.
Vienu metu j vandenj panardinkite tik viena tvarstj. Nepalikite vandenyje keliy tvarsciy is
karto. Fiksuodami tvarst] ant kino, dévékite apsaugines pirstines. Jeigu tvarai jgauna
tam tikrg spalva, kuri gali atsirasti del jy uZterSimo fiksavimo ant kino metu, ja galite
lengvai pasalinti nuplaudami.

Lv

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
GIPSA PARSEJI

RAKSTUROJUMS

TZMO §ipsa parssji paredzati kirurdijai un ortopédijai. Tie ir marles parssji, kas piesatinati
ar gipsa saistvielu. Augstas kvalitates saistviela nodrosina izstradajuma balto krasu,
bez svitram un plankumiem, vienmérigi sdalita pa visu marles virsmu

INDIKACIJAS

TZMO gipsa parséjus rekomendd
« Jebkuru lazumu imobilizacijai,

+ Kermena dalu imobilizacijai operaciju laika vai neatliekamos gadijumos,
« Deformaciju korekcijai.

UZGLABASANA
TZMO gipsa parssjus jauzglaba sausa telpa 0°C temperatira. Nenemiet parsgjus ara
no orginala iesainojuma lidz to izmantosanai.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Vienmér vajadzétu izmantot zemgipSa parséju tieSi uz adas ka atbalsta slani zem
gipsa parssja.

Iznemiet parséju no iepakojuma un iemarciet to Gdent kura t emperatdra ir 20-22°C
45° lenki. Parseja mercasanas laiks nedrikst pasmiegt 5

EE
KASUTUSJUHEND
KIPSSIDE TZMO
KIRJELDUS

on iliseks ja méeldud side. See on
k\pslga immutatud marliside. Kvaliteetne kips annab triipudeta puhta valge varvi ning
jaotub Ghtlaselt kogu marli pinnal

NAIDUSTUSED

TZMO kipssidemeid soovitatakse kasutada:

+ luumurdude immobiliseerimiseks,

. " M . i
+ deformatsioonide korrigeerimiseks.

juhtudel,

TOOTE HOIDMINE
TZMO kipssidemeid tuleb hoida kuivas ruumis tle 0°C temperatuuril. Votke kipsside
originaalpakendist valja alles vahetult enne kasutamist.

PAIGALDUSJUHEND
Pange nahale kaitseks alati toruside vi ortopeediline side.

Votke kipsside pakendist valja ja kastke see 20-22°C temperatuuriga vette
veepmna suhtes 45° nurga all. Sidet ei tohiks hoida vees dle 5 sekundi [1].

[1].
beigas biegli paspiest pasraju. lemérksanas laikam ir iz8kirosa nozima kvalitates un
ciefibas nodroginasanai.
Iznemiet parsgju no Gdens ciedi to saspiediet [2] lai notecinatu lieko adeni,
tas paatrinas parséja uzkiasanas laiku [3].
Parsgja uzklasanas laiks nedrikst parsniegt instrukcija noteikto modelésanas
laiku (skati tabulu zemak) [4]
Péc parséja pilnigu  gaisa
20-25 mintes (skatt tabulu zemak) [5]; péc 31 laika parséjs sasniedz gala izturibu

Lietosanas instrukcija uz ir veida
iekavas teksta).

skaitli ir noraditi

PAPILDUS BRIDINAJUMI

Parak augsta ddens saisina parsé un ci laiku,
vienlaikus palielinot kermena siltumu. Vairakkartgja ddens nospiesana noved pie
parmérigas parséja izzisanas tadejadi apgratinot parssja uzklasanu. Katru reizi
iemérciet tikai vienu parsgju. Neatstajiet Gdeni vairakus parsgjus. leteicams lietot
aizsargeimdus parssja uzklasanas laika. Multi krasaino parssju uzklasanas laika
iespgjams nosméréties, bet krasu ir viegli nomazgat

pigistage sidet Smalt. Liihike immutusaeg on kipsi kdvaduse
ja kvameem seisukohalt madrava tahtsusega.

UA

IHCTPYKUIS AN 3ACTOCYBAHHSA
rINCoBI BUHTU TZMO

XAPAKTEPUCTUKA

Tincosi 6uHTM TZMO € nepes’s ans xipyprii Ta
opronegii. lincoswii Gwnr ue GaBoBHsHAa Mapns i3 aaq;mcosauo;o Ha i noBepxHi
FiNCOBOIO KOMMO3HLiiEio. 3aBAKY BUCOKilA SIKOCTI FiNCOBOT KOMMO3MLIT Korlip GMHTa Ginui,
€3 CMyT | NaTbOoKiB, KOMMO3ULLs PIBHOMIPHO PO3NOAINEHa No BGilt NoBepXHI Mapni.

3ACTOCYBAHHS
Tincosi GukTi TZMO MOKYTb BUKOPUCTOBYBATHCS ANA:

+ iMmoBinisauii BCix BuAie nepenowis,

+ iMmoGiniaauii BCix YacTUH Tina NiA 4ac onepaLiit a6 NIA Yac HeLLACHWX BUNazKie,

+ KopHryBaHHS AechopmaLiii

3BEPIFAHHS! BUPOBY

Tincosi GukTit TZMO crig 36epiraTi & cyxoMy npuMilLieHHi, 3a TemnepaTypu nowaa 0°C.
He cni poanakoByBaTit rincoBuii GUHT 0 MOMEHTY BUKOpUCTaHHS

CNOCIB 3ACTOCYBAHHA

RU

D WHCTPYKUMA NO NPUMEHEHUIO

"BMHT runcoebii GhicTpocxeaThiBalowmiica GIPSET noa TosapHbiM 3Hakom matopat
B BapUAHTAX UCTIONHEHWSI: PO30BLIIA, pasmep: 10 cv x 3 M, 12 cM x 3 M, 15 cM X 3 m,
20 oM x 3 ; rony6oii, pasmep: 10 cm x 3 m, 12 cM x 3 M, 15 M x 3 M, 20 cM x 3 ; Genbiit,
paamep:Gaux3m, Bemx3u, 10mx 3w, 12cmx 3w, 15cMx 3w, 20cMx3m, 150Mx4 m
*BUT TUNCOBLIA MEAUUMKCKUI NOJ TOBPHSIM 3HakoM matopat B BapuaHTax

Pregips S, paaviepsi: 6 cM X 3 M, 8 cM X 3 M,
10cmMx 3 M, 12 cmx 3 M, 15 cM x 3 M, 20 cM x 3 M, 15 M X 4 M, 20 cM X 4 M; Pregips S
Ha BTk, GbICTPOCXBATLIBAIWLIMIICA, pasMepbi: 6 cM x 3 M, 8 cM x 3 M, 10 cM x 3 m,
12cmMx3M, 14 cMx 3 M, 15 cM x 3 M, 20 oM x 3 M, 15 o x 4 M, 20 e x 4 u; Pregips 12
Ha BTy/IKe, TUMOBOV, paaMepbi: 15 CM X 3 M, 20 cM X 3 M.

OMUCAHME:
Vs COCTORT s NBTIBS0T0 GTa BUCOKGTO KIECTER, MOKPHTOTO © X CTOfON
Cr rMNcoBoro
va i HocHTens, npoHoi
NOBA3KM C BbLICOKOW KOHEYHOW BbICOKMM
KayecTsa rMncoBoi uset GuHTa i, 6€3 nonoc u noaTekos.
i i n 8 nevebHo-

+ BesnocepeaHsO Ha LKIpi Crif 3aBXAM Py P

GVHT i Wap NiAKNaaky Mid rincoBy NOB'A3KY.

Poanakysati GUHT | 3aMO4MTH oo y BOAI 3a TemnepaTyph 20-22°C nia KyTom
B 45°C MO BIAHOWEHHIO AO AJEPKANA BOAM, YAC HAMOMYBAHHS HE MOBUHHO

Vtke side veest véilja ja pigistage kévasti [2], et
paigaldatud kipsi kovenemist 3]

Paigaldusaeg ei tohi olla kipsi avaldatud vormimisajast pikem (vt. allpool
olevast tabelist) [4]

Parast paigaldamist laske kipsil Shu kées umbes 20-25 minutit kuivada (. allpool
olevast tabelist) [5]; parast selle aja mi6dumist talub kips esmast koormust.

liigne vesi ja kii

Kasutusjuhend on esitatud iga

5 cenyna [1]. Micnsi HamouyBaKHa Cnia nerko Bimxaty rincosuit

OVHT; y aHaueHHs Ans TeepaoCTi Ta

AKOCTI 10TOBOT NOB'A3KM,

Micns TOro sk NOB'S3Ky BUVIHATO 3 BOAW, CIA i CUNbHO BimXaTH [2], WO6 BuAaNUTY
80am, ue i nog'aakw [3)].

Yac HaknafeHHs NOB'A3KA He MOBMHHO vacy

NPOBUNAKTAIECKX YUPEXBEHNSIX.

PL

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
OPASKI GIPSOWE TZMO

mp : cobniogars TemnepaTypy 8o, CHARAKTERYSTYKA
sony npu patype Buile 25°C! Bonee xonofwasn Opaski gipsowe TZMO sa diachirurgii
Boaa ysenuagaer, a Gonee Ténnas Bpews " i ortopedii. Opaska gipsowa to gaza baweiniana trwale nasycona zaczynem gipsowym.
Tenna, uanenvem 8o Wysoka jakos¢ zaczynu powodue, iz barwa opaski jest biata, bez smug i zaciekow oraz
Bpewms CxBaTIBAHIS na cala gazy.
ZASTOSOWANIE
OCHOBHBIE XAPAKTEPUCTVKM: Opaski gpsowe TZMO maga byt stosowane do:
wszelkich rodzajow zlama,
. ; Pregips S | Pregips 12 - uni jania czesci ciata P ,
Gipset PregipsS | o grynke | Harynke + korekcji znieksztalcen.
BbICTPOCXBATLIBAIOLLMIACA TUNOBOM PRZECHOWYWANIE PRODUKTU
Opaski gipsows TZHO pounny byc w suchym
Bpewmsi cxsaTbiBaHus 3-3,5 muH ‘ A0 5 MuH ‘ RO 5 MuH Ao 12 muH powyzej 0°C. Nie nalezy wyj ¢ opaski z
Bpems nacTuiHoCTH 2 M ‘ 33,5 MuH ‘ 33,5 MuH 5.6 MUk az do momentu jej uzycia

Bpems cvauviBaus <5¢c

*Ot6enetas mapns

17-HuTouHaS ‘ 13-HuTOYHAR ‘ 17-HuTouHas | 17-HuTOuHas

Cocras: oT6eneHHas Mapns’*, MNCoBasi CMeck, CPEACTBa Kresiune 1
fowve, (Toneko anst y ).

HASHAYEHVE:
! Ans coanaHus 1 MOBR3KN MM FANCOBBIX LWMH.
“NpeAHasHadueH ANA CO3AAHWA XECTKOW NOBSIIKA C LENbio

Xpawasns: PekowsAzysTcn spaiTs usaens o Tewneparype ot +15°C po +30°C

He Bbille, Yem

yacreii Tena.

MoReniopara (AuBiTbCR: TaBMUs) 4]
Nic B'A3KM OGOB'AIKOBUM € 3aBeanedeHHs noBHoi pkynswii

numbrid on tekstis mérgitud sulgudes).

LISATEAVE
Liiga korge veetemperatuur lahendab kipsi

NOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO:

RoaTpA mpovAroN 20-25 xaAnIR (AUBITLGR: Ta6mALA) (5] Tt AORA
0T \acy NOB'3Ka AOCATAE OCTATOHHOT MILHOCTI.

ja ning
samas eralduva soojust hulka. Kipsi korduv pigistamine véib pohjustada ligset
kuivamist ja raskendada jargnevat kipsi moodustumist. Korraga tohib immutada ainult
ihte sidet. Mitut sidet i tohi korraga vette jatta. Kipsi paigaldamisel on soovitatav kanda
kaitsekindaid. Varvilise kipsi puhul on sideme paigaldamisel tekkinud jélied voimalik
maha pesta ja holpsasti eemaldada.

LIOAO CMIOCOBY 3aCTOCYBaHHA GWHTA Y BUISAI CUMBOMIE POIMILEHO Ha
NNIBKOBIlA YNAkoBLI GUHTIE (HOMEPM CAMBOTIE B AyXKaX TAKOK € B TEKCTI).

YBATA
BaHaaTo rapsua Bofla CKOPOYYE Yac CXOMMIOBAHHA | MOAENIoBaHHs riNCOBOT NOB'A3KN,

w KOCTeil 1 CyCTaBoB.
BCex uacTeii Tena BO BpeMs Onepauii unu Bo
Bpemsi nocne cnyvaes. n
NPOTUBOMOKA3AHUA:
13 KOTOPbIX v3nenve.

BO3MOKHbI MOBOUHbIE 3DPeKTh: annepruyeckas peakuus Ha CoCTasnstouiMe
Marepuans.

OAHOUACHO BiNbLIYETLCA KifloicTs Tenna, Wwo
nog'sakn

p vspenve Tonsko Ans

no Pewetve o

NoRanbUWe MOReNioBaHHA fiNcosol MoB'A3kw. LLiopasy CRiA HaMotyBaT TintbKki OAUH

3ameHa
V3AENUs, 3aMeHe WM CHATAN

GMHT. He MOXHA sanuwati y Bopi Kinbka GuHTIB.
3aXVCHUX PYKaBM4OK NiA 4ac WaknapeHws nos'askw. Mig ¥ac Waknapewws
ki MOKIVEI i nerko

Doba trvani

Doba tuhnuti plasticity

Plna zatéz

Upina odolnost
aplikacie tvarovania voti zatazi

Durata Rezistents

Durata
de intarire de modelare completa la sarcina

Kietéjimo Formavimo Pilnas atsparumas
laikas laikas apkrovai

Cietesanas Modulésanas

Pilniga
laiks laiks slodzes izturiba

= Taielik

OcratouHa

Yac Yac
CXONNIoBaHHA MOAEnioBaHHa MiuHicTs

He nocne cpoka roaHocTu.
CMOCOB MPUMEHEHMS:

HaneTs nepuatky. Mepep HarnoXeHvem runcoBoro GUHTA PEKOMEHAYETCA HANIOKUTH Ha
KOXY OpTOMEAMdECKMil Pykad W/MIM MOATANCOBYIO MOBA3KY. [OAOTOBUTH BOAY
Temneparypoin 20-22°C. TOrpyauTb rUNC B 3apaHee NOATOTOBNEHHYlO BOAY Mpu
1°220-22°C oA yrriom 45° K YPOBHIO BORbI. BpeMs MOTPYKEHNA He AOTKHO MPesbiaTs
5 cekya [1]. Manenve BbiyTh M3 BOAI U OTXaTh. 3anpeluaeTcaHe pekomenayetcs:
norpyXaTh B B0y Cpady ABA GUHTA, CMAUMBaTb UINEMME [OMbLIE YCTAHOBNEHHOTO
BPEMEHH; OTHUMETL HECKONbKO Pa3 (3TO CHIKAET MNaCTMUHOCTL u3nenuts) [2). HarecTu
TANCOBLI GMHT KPYTOBBIMA ABIKGHUSMU TaK, 4ToBbl KaX@bli creaylouii cnoii
TpeTb BbICOTHI [3]. Bpems Hawecerws
TUMCOBOTO GUHTA He [IONKHO MPEBHILATH BPEMA MNACTUMHOCTM — CM. TAGnMLUy
(OcHoBHbie ) [4]. Mocne
cBOGOAHLI AOCTYN BO3AYXa B Teuenve 20 MuHyT Anst GIPSET, Pregips S, Pregips S Ha
BTYNKe M 25 MAHYT ANs Pregips 12 Ha BTynke. [0 MCTEUEHUM 3TOTO BpeMeH NoBsiaka
MoxeT Harpyake [5].

Gipset 3-3,5 min. 2min. P 20 min.

Gipset 3-35min 2min po 20 min.

Gipset 3-3.5min. 2min. dupé 20 min.

Gipset 3-3.5 min. 2min. P 20 min.

Gipset 3-35min 2 min. péc 20 min.

Gipset 3-3,5 min. 2min. 20 min. parast

Gipset 335 . 2xe. uepes 20 xe.

Pregips S 5min 3-3,5min P 20 min.

Pregips S 5 min 3-3,5 min po 20 min

Pregips S 5 min 3-3.5 min. dupé 20 min.

Pregips S 5min 3-3.5min P 20 min.

Pregips S 5 min 3-3.5 min péc 20 min

Pregips S 5min 3-35min 20 min, parast

Pregips S 5 xa. 335 xa. 4epes 20 xa.

Pregips 12 12 min 56 min. po 25 min.

Pregips 12 12 min. 56 min. po 25 min.

Pregips 12 12 min. 5-6 min. dupé 25 min.

Pregips 12 12 min 56 min. po 25 min.

Pregips 12 12 min. 56 min. péc 25 min.

Pregips 12 12 min. 56 min. 25 min. parast

Pregips 12 12 xe. 56 xB. uepes 25 xe.

Datum posledni revize: 01.2022

Naposledy overené: 01.2022

Data ultimei verificari: 01.2022

Paskutinés patikros data: 01.2022

Pédéjas verifikacijas datums: 01.2022

Viimase kontrollimise kuupéev: 01.2022
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CpoK ronnocm CpOK roiHOCTM 1 XpaHeHns cocTasnsieT 3 roga.

Kak WHECKN ONACHbIE OTXOAbI
PexnamaLin: (o B03HUGIOREHM BOTPOCOR, NPOGREM WM HOMONBAOK 06paAITECs
K 8 PO.

"Per.Ne ®C3 2011/10890 ot 04.09.2020 r.
“Per.Ne ®C3 2008/02263 ot 08.09.2020 r.

3rak Recycling, CUMBONM3PYIOLLIMY aMKHYTbI LMKN: CO3AaHME
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*flyansHoit cuctems!” (DSD)

[Nata nocnieneii Bepudmkaumu: 01.2022

VNaKOBOHHBI MATEpMan MOANIEXAT BTOPUHON NepepaBoTke & pamkax

sposoe UZYCIA

Nalezy zawsze stosowat rekaw podgipsowy i warstwe bandaza podgipsowego
bezposrednio na skore.

Po wyjeciu opaski z opakowania nalezy zanurzy¢ ja w wodzie o temperaturze
20-22°C pod katem 45°C do poziomu wody, czas zanurzenia nie powinien
przekraczat 5 sekund [1]. Pod koniec moczenia opaske lekko Scisnaé; krotki czas
Zzanurzenia ma decydujacy wplyw na twardos¢ i jakos¢ gotowego opatrunku.

Po wyjeciu opaski z wody nalezy ja mocno $cisnaé [2] w celu usunigcia nadmiaru
wody, przyspieszajac tym samym czas wiazania zalozonego opatrunku [3]

Czas zakladania opaski nie powinien przekracza¢ deklarowanego czasu
trwania plastycznosci opaski (patrz: tabela) [4]

Po zalozeniu opaski koniecznym jest zapewnienie peinej cyrkulacji powietrza przez
20-25 minut (patrz: tabela) [5]; dopiero po tym czasie moze nastapi¢ obciazenie
opatrunku.

Informacje o sposobie uzycia opaski znajduia sie w postam piktograméw na foliowym
iu opasek (numery pil w tekstach).

UWAGI
Zbyt wysoka temperatura wody skraca czas wiazania | modelowania gipsu, jednoczesnie
Zwigksza ilos¢ wydzielanego ciepta. Wielokrotne Sciskanie opaski moze spowodowaé jej
zbytnie wysuszenie i tym samym utrudni¢ pozniejsze uformowanie opatrunku
gipsowego. Kazdorazowo nalezy zamacza tylko jedna opaske. Nie wolno pozostawia¢
w wodzie kilku opasek. Zaleca sig rekawic podczas

opaski. W opasek w trakcie
nakladanie opatrunku sa zmywalne, fatwe do usuniecia.

Czas wiazania ;z;gﬁgg (:f’ac":‘;"e’:‘ee
Gipset 3-3,5 min. 2min. PO 20 min.
Pregips S 5min 3-3,5min PO 20 min.
Pregips 12 12 min 56 min. po 25 min.

Data ostatniej weryfikaci: 01.2022
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